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 Продажба и сервиз на кафемашини
	                                                                                                                                    ЕА Партнерс ЕООД      
e-mail: ea.partners@abv.bg
                   Магазин Орландовци, ул. Мара Бунева 42, тел. 0886 122 933                             
                      Магазин Люлин 10, бул. Луи Пастьор, бл. 161, тел. 0889 122 933                                                           



Инструкция за употреба на кафеавтомат
DELONGHI PRIMADONNA S
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	A1. 
	Капак на бункера за кафе на зърна

	A2. 
	Външен капак на бункера за кафе на зърна 

	A3. 
	Палец за регулиране едрината на смилане

	A4. 
	Бункер за кафе на зърна 

	A5. 
	Капак смляно кафе

	A6. 
	Отвор за смляно кафе 

	A7. 
	Бутон за вкл./изкл./ от мрежата

	A8. 
	Място за захранващ кабел

	A9. 
	Еспресо група 

	A10. 
	Сервизна врата

	A11. 
	Плоча за затопляне на чаши

	A12. 
	Сензорен контролен панел

	A13. 
	Чучури кафе

	A14. 
	Място за слагане на накрайник за топла вода/пара или кана за млечни напитки

	A15. 
	Контейнер за оттичане на остатъчна вода

	A16. 
	Капак на вана за чиста вода

	A17. 
	Вана чиста вода

	A18. 
	Филтър за вода

	A19. 
	Решетка/Поставка за чаши

	A20. 
	Поплавък за мръсна вода

	A21. 
	Тава за отпадна вода

	A22. 
	Контейнер за отработено кафе
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	B1. 
	Бутон за вкл./изкл.

	B2. 
	Бутон за избор дължината на напитката

	B3. 
	Бутон за достъп до меню или излизане от избраната функция

	B4. 
	Дисплей

	B5. 
	Бутон за топла вода или потвърждение на избрана опция в менюто

	B6. 
	Бутон единично кафе

	B7. 
	Бутон за промяна силата на напитката

	B8. 
	Бутон за Лате кафе

	B9. 
	Бутон за Капучино (в менюто служи като стрелка наляво) 

	B10. 
	Бутон за Лате Макиато

	B11. 
	Бутон за топло мляко (в менюто служи като стрелка надясно)

	B12. 
	Бутон за пара 

	B13. 
	Бутон за двойно кафе


	С1. 
	Капак кана млечни напитки

	С2. 
	Палец за регулиране на пяната

	С3. 
	Бутон за почистване на каната

	С4. 
	Чучур за мляко /регулируем/

	С5. 
	Кана за мляко

	С6. 
	Тръба за издърпване на млякото

	  D3.
	Чучур за топла вода/пара
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· Преди да включите машината напълнете ваната за чиста вода до указаното ниво.

· Напълнете бункера с кафе на зърна. Затворете капака на бункера.

· Уверете се, че всички контейнери и тави са поставени правилно. 

· Уверете се, че еспресо групата е на мястото си и е поставена правилно.

· След като включите машината и загрее, ще се промие с чиста вода. 
· След като машината се промие, вече е в готовност за приготвяне на кафе или млечни напитки. На дисплея се показва надпис „Select product, Ready for use”.
· Избор на желаната сила и количество на напитката
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CAPPUCCIN

MY COFFEE
ESPRESSO COFFEE
STANDARD COFFEE
LONG COFFEE
EXTRA LONG COFFEE

HatucHeTe MapkupaHms GyTOH HEKOMKOKPaTHO,
3a Aa 3agageTe xenaHata cuna Ha Baweto
Kacpe - yBenuuaBaHe KONMYECTBOTO Ha Kade
Ha 3bPHA, KOUTO MALUMHATA CMUNA, CrieABaiikA
vHAVKauuMTe Ha aucrines. Mpu Besiko
HaT/CKaHe Ha QUCTNes ce MPOMEHs Haanuca,
Ha JONHUs pea:

Pre-ground - MawuHata pa6oTi CbC CMNSHO
kadbe /HagnuckLT npemurea/

Extra-mild taste - mHoro cna6o kace

Mild taste - cna6o kace

Standard taste - HopmanHo kace

Strong taste - cunHo kace

Extra-strong taste - mHoro cunHo kace

HaTtucHeTe mapkupanus 6yToH, 3a Aa

3apageTe KenaHaTa AbMmkiHa Ha BalweTo kade -
OT KbCO A0 MHOTO AbAro. Mpu BCAKO HaTUCKaHe
Ha AVCnnes ce NPOMEHs Haanuca, Ha ropHUs

pea:

My coffee - mosiTa HanuTka - Moxe Aa
nporpaMm1pate Tasu Onuvs, Copes xenaHara ot
Bac gnmkvHa Ha HanuTKaTa.

Espresso coffee - kbco kade

Standard coffee - HopmanHo kade

Long coffee- awnro kace

Extra long coffee - mHoro awnro kace
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· Ако искате да приготвите единично кафе – слагате чаша под чучурите и ги регулирате според нейната височина; след което натискане бутона за единично кафе, както е показано на картинката (3А, 4А, 5А).
· Ако искате да приготвите две кафета едновременно – слагате две чаши под чучурите, регулирате чучурите и натискате бутона за двойно кафе както е показано на картинката (3В, 4В, 5В).

· Използване на предварително смляно кафе
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Hatuckalite MapkupaHusi 6yToH, AokaTo Ha AUCTes He ce nokaxe Haanuc "Pre-ground coffee”,
KolTo npemurea. ToBa o3HauaBa, Ye MalMHATa e roToBa Aa PaBoTy ¢ NPeaBapUTENHO CMIISHO
kade, a He ¢ Kade Ha 3bpHa.

OTBapsTe kanaka Ha oTBopa 3a cMnsiHO kade 1 nacunsate CAMO E[JHA mepuTenHa mbxuuka
cMnsHo Kade!

Crieq koeTo usbupate xenaHaTta AbMKMHA HAa HaNUTKaTa U HaTuckate ByToHa 3a EAVUHUYHO kade.
Cue cmnaHo kade moxe ga npuroteate CAMO EAVMHWUYHO KADE!
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KenaHaTa MreyHa HamuTka.
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WanonseaHe Ha napa

1. CnoxeTe uydypa 3a
Tonna BoAa, KakTo e
MoKazaHo Ha
KapTUHKaTa.

2. MocTaseTe no-
ronsma yawa noa
yy4ypa.

3. HatucHeTe 6vToHa
3a Tonna soga 000 / 0K

4. Mpes Yyyypa Le 3anoyHe Aa MaTMya Tonna
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3. HatucHeTe ByToHa 3a napa (&! , Crefy HAKONKO
CeKyHAM MALMHATa We JOCTUrHe HeobxoanmaTa
TemriepaTypa 3a napa ¥ e 3anoyHe 4a pasrneHsa
Bawara HanuTka.

4. Cnep KaTo JOCTUTHETE XKENaHOTO KOMNYECTBO
napa, HaT1CHTe oTHOBO GyToHa 3a napara, 3a Aa
cnpeTe pasneHsaHeTo.

5. Cneq nanoaneawe Ha napa, nycHeTe Tonna BoAa
okono 20-30mn.

6. BSAOBMKUTENHO cnen usnonssaxe Ha napa,
cBaneTe uyuypa v ro M3MMIITe OT MIISIKOTO.




· Стартиране на цикъла против котлен камък
· Когато на дисплея се покаже премигващ надпис „DESCALE“, трябва да промиете машината с препарат срещу котлен камък.
· Включете машината и след като загрее и се изплакне, натиснете бутона MENU/ESC, за да влезете в менюто.
· Сменявайте опциите в менюто с бутоните MILK(>) и CAPPUCCINO(<), докато не достигнете опцията DESCALING.
· Потвърдете опцията, като натиснете бутона за топла вода [image: image9.png]&b /0K



. На дисплея ще се покаже надпис „Descaling Confirm?” – натиснете отново бутона за топла вода, за да стартирате цикъла.
· Ако имате филтър за пречистване на водата във ваната за чиста вода го отстранете. Изпразнете тавата за отпадна вода и долейте чиста вода във ваната до указаното ниво. Сложете голям съд под чучура за топла вода. (виж следващата страница, А, В, Е)
[image: image10.png]



· Разтворете препарата срещу котлен камък, след което го изсипете във ваната за чиста вода.
· След това натиснете отново бутона за топла вода [image: image11.png]&b /0K



, за да пуснете промивката. На дисплея ще се покаже надпис „Descaling Underway”. Цикълът срещу котлен камък е пуснат и през чучура за топла вода ще изтича препарата. Програмата извършва серии от пускане и спиране на препарата през чучура за топла вода. 
· След 30мин на дисплея ще се покаже надпис „FILL TANK”. Програмата е почистила машината с препарат. Следва изплакване на машината от препарата.
· Извадете ваната за чиста вода, измийте я много добре от препарата. Долейте чиста вода във ваната и я върнете в машината. На дисплея ще се покаже надпис „Rinsing, Press OK”. Изсипете препарата от съда под чучура за топла вода и го върнете обратно. Потвърдете изплакването като натиснете бутона за топла вода [image: image12.png]&b /0K



. На дисплея ще се покаже надпис „Rinsing”, докато машината се изплаква от препарата. 
· Когато водата във ваната свърши, на дисплея ще се покаже надпис „Rinsing Complete, Confirm?”, натиснете бутона за топла вода, за да потвърдите. 
· Цикъла срещу котлен камък е завършен. Ако имате филтър за пречистване на водата, го сложете обратно във ваната за чиста вода. 
· Долейте чиста вода, машината е в готовност за приготвяне на напитки.  
· Изваждане и смазване на еспресо групата
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· Възможни надписи на дисплея
	Надпис на дисплея
	Възможна причина
	Начин за отстраняване

	FILL TANK
	Няма достатъчно количество вода във ваната.
	Долейте вода във ваната за чиста вода/сложете правилно ваната за вода.

	EMPTY GROUNDS CONTAINER
	Контейнерът за отработено кафе е пълен.
	Извадете контейнера и го почистете, заедно с тавата за отпадна вода. 

	GROUND TOO FINE ADJUST MILL

редувайки се с надписа...

Insert water spout and press OK
	Едрината на смилане на кафето е много ситна и машината не може да приготви напитката.
	Увеличете едрината на смилане, като завъртите надясно към по-големите числа. След което пуснете 2-3 кафета.

	INSERT GROUNDS CONTAINER
	Контейнерът за отработено кафе липсва.
	Върнете/сложете правилно контейнера за отработено кафе.

	ADD PRE-GROUND COFFEE
	Пусната е програмата за работа със смляно кафе, без да се сложи такова в машината.
	Сложете смляно кафе в отвора или изключете тази опция.

	DESCALE!
	Машината трябва да се декалцира.
	Стартиране на цикъла против котлен камък. (стр.7)


	LESS COFFEE
	Използвано е прекалено много кафе.
	Променете силата на напитката чрез бутона 
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 или намалете количеството смляно кафе, което изсипвате в машината.

	FILL BEANS CONTAINER
	Кафето на зърна е свършило.
	Допълнете бункера за кафе на зърна

	
	Отвора за смляно кафе е задръстен.
	Изчистете отвора с помощта на четка или друг по-дълъг предмет, така че смляното кафе да падне. 

	INSERT INFUSER ASSEMBLY
	Еспресо групата не е сложена след почистване.
	Поставете правилно еспресо групата в машината.

	INSERT TANK
	Ваната липсва
	Сложете ваната правилно

	GENERAL ALARM
	Техническа повреда в машината.
	Почистете еспресо групата, всички контейнери и тави, смажете еспресо групата. Ако съобщението не се махне, свържете се с нас на посочените телефони.

	EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT 

редувайки се с надписа…

Hot water press OK
	Във водната система е попаднал въздух.
	Поставете правилно накрайника за топла вода/пара и пуснете топла вода, докато машината не започне да я пуска правилно.

	REPLACE FILTER
	Водният филтър е за смяна.
	Сменете филтъра за пречистване на водата.

	Press CLEAN
	Приготвили сте млечна напитка и трябва да почистите каната от млякото.
	Натиснете бутона CLEAN, който се намира в предната част на каната за млечни напитки.

	INSERT WATER SPOUT
	Накрайника за топла вода липсва или не е поставен правилно.
	Сложете накрайника за топла вода/пара.

	INSERT MILK CONTAINER
	Каната за млечни напитки не е сложена правилно.
	Сложете правилно каната за млечни напитки.
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